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FACCIATE VENTILATE





Voci di Capitolato – Geos Italy – Facciate Ventilate
La facciata ventilata sarà costituita da una sottostruttura formata da profili in alluminio EN AW-6060, lavorati e pre-assemblati alla lastra secondo le linee ortogonali di progetto e adattata alle dimensioni delle lastre di finitura.

Il pre-assemblaggio dovrà avvenire utilizzando inserti con incastro a baionetta previa idonea foratura cieca sul retro della lastra di finitura; il serraggio degli inserti avverrà per mezzo di viti Inox e i profili (dotati d’apposito alloggiamento) dovranno collaborare con le lastre di finitura utilizzando idonei collanti strutturali, al fine di aumentarne la resistenza e la messa in sicurezza delle lastre stesse.

La sottostruttura sarà dotata di incastri con tolleranze di ± 2/10 di mm, aventi la funzione di vincolare l’allineamento delle lastre e assicurare una dimensione costante e predeterminata delle fughe, permettendo inoltre la riduzione a casellario incorso d’opera.

I profili di sottostruttura saranno dotati di apposite guide per alloggiare il sistema di ancoraggio (staffa e gancio) puntuale a parete (laterizi, cemento armato o elementi strutturali portanti),la staffa e il gancio permetteranno il fissaggio sicuro e puntuale di ogni singola lastra. (230 kg a trazione normale al piano di facciata che corrisponde alla resistenza lungo i vettori di sollecitazioni dovute al vento).

Le regolazioni micrometriche sui tre assi principali, dovranno permettere allineamenti perfetti e consentire la realizzazione della complanarità fra le singole lastre, la posa pertanto sarà realizzata senza alcuna preparazione del supporto su cui la facciata ventilata sarà fissata. La facciata ventilata dovrà garantire l’assenza di ponti termici apprezzabili con la muratura o la struttura di supporto.

La sottostruttura pre-assemblata su lastra , dovrà sormontare ed accoppiarsi alla sottostruttura della lastra che la precede, in tal modo la facciata verrà definita a giunto chiuso e quindi potrà sostenere una camera a circolazione d’aria contenuta al minimo.
